
„Wasserstoff-Speicherkraftwerk in Freiberg mit der HyCS®-
Technologie und dezentrale Versorgung mittelständischer 
Unternehmen mit kostengünstigem Wasserstoff“.
Dipl.-Ing. Julien Göthel, Leiter Produktion
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Markeintritt in 2026
D i p l . - I n g .  J u l i e n  G ö t h e l ,  L e i t e r  P r o d u k t i o n

1972 Basis 
Prinzip in 
einer 
Großanlage

2018-2019 

Wiederbelebung 
des Know-Hows

2021 Versuchsanlage 
in Freiberg
H2compact 10

2022 
Transfomierung in 
AMBARtec AG;
Proof of concept

2023 /24
Scale-up;     
H2compact 100;
H2compact 1000

2020 
Gründung der 
AMBARtec GmbH

2025
H2compact 6000 Plus; 
Speicherkraftwerk
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Zyklische Reduktion und Oxidation 
von Eisenoxiden/Eisen

D i p l . - I n g .  J u l i e n  G ö t h e l ,  L e i t e r  P r o d u k t i o n

H2FeOx Fe H2O
Die von uns exklusiv angewandte HyCS® -Technologie 

basiert auf einem bekannten reversiblen 
thermochemischen Redoxprozess von Eisenoxiden.
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Energiespeicherdichte - Vergleich Stand der Technik

D i p l . - I n g .  J u l i e n  G ö t h e l ,  L e i t e r  P r o d u k t i o n

HyCS®-
Technologie

Großwarm-
wasserspeicher

Optimierungs-
potential

➢ 10fach höhere volumetrische Energiedichte als Lithiumionen Batterien, 
(50-150)-% höhere Energiedichte als alle anderen Wasserstoffspeicher, 
kein geopolitisch exponiertes Speichermedium, 
Be- und Entladung im Bereich tausender Zyklen
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Hochintegration: Power to Power

D i p l . - I n g .  J u l i e n  G ö t h e l ,  L e i t e r  P r o d u k t i o n

SOEC – HyCS® – SOFC 
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Vorteile der HyCS®-Speichereinheiten 

▪ benötigt -75% Aufstellungsfläche

▪ benötigt -90% Wasser durch Schließung von Kreisläufen

▪ Be- und Entladungszeiten in ca. 30 min

▪ Nutzung bestehender Infrastruktur (Schiff, Zug, Straße)

▪ keine Genehmigungsverfahren nach BetrSichV oder 
BImSchG, da H2 lediglich Arbeitsmittel ist und nicht gelagert 
wird

▪ nutzt weit verfügbare kostengünstige und nachhaltige 
Materialien

▪ Option: Verbrennungsmotoren/BHKW als langlebige 
Rückverstromungstechnologie mit KWK-Option nutzen

D i p l . - I n g .  J u l i e n  G ö t h e l ,  L e i t e r  P r o d u k t i o n

H2compact 6000 Plus:
Speicherung von 800 kg Wasserstoff 
(> 20 MWh) im Standard 20 Fuß-Container
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Speicherkraftwerk am DBI in Freiberg

D i p l . - I n g .  J u l i e n  G ö t h e l ,  L e i t e r  P r o d u k t i o n

Elektrolyser HyCS® 
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HyCS®-Technologie für Silbernen Wasserstoff! 

D i p l . - I n g .  J u l i e n  G ö t h e l ,  L e i t e r  P r o d u k t i o n

Silberner Wasserstoff:= 
Einspeicherung & Transport von H2, der bisher 
klimaaktiv in die Atmosphäre entlassen wird
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Wasserstoff – Wir können ab 2026 liefern!

AMBARtecs Eisennuggets ermöglichen eine neuartige stationäre und mobile 
Anwendung von Wasserstoff:

1. Stationär: Kraft-Wärme-Kopplung führt zu Systemintegrationen auf Industrie- 
Stadtwerkeniveau (Quartierskonzepte)

2. Mobil: HyCS®-Speichereinheiten können alle Wasserstoffarten ab 6 €/kg 
liefern (von Silbern bis Grün)

D i p l . - I n g .  J u l i e n  G ö t h e l ,  L e i t e r  P r o d u k t i o n
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Wasserstoff – Unser Element.

D i p l . - I n g .  J u l i e n  G ö t h e l

Vielen Dank!
Dipl.-Ing. Julien Göthel,

Leiter Produktion

AMBARtec AG,
 

Erna-Berger-Str. 17,  D-01097 Dresden

Fon +49 152 807 60 79

julien.goethel@ambartec.de

www.ambartec.de

mailto:julien.goethel@ambartec.de
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